
STANDARD STEKLO

TABELA 1 EN 1063 Euronorm Standard For Security Glazing

KATEGORIJA ODPORNOSTI KATEGORIJA ODPORNOSTI

Stare oznake po DIN 52 290-3 in 2 Po DIN EN 356 in DIN EN 1063 CLASS WEAPON CALIBER TYPE WEIGHT (g) RANGE (m) VELOCITY (m/s) IMPACT ENERGY SHOTS

Odpornost stekla proti vrženim predmetom DIN EN 356 BR1 Handgun/Rifle .22LR LB/RN 2,6 - 0,1 10,0-0,5 360-10 170 J 3

7P1A BR2 Handgun 9x19mm Parabellum FJ/RN/SC 8,0-0,1 5,0-0,5 400-10 640 J 3

A1 9P2A BR3 Handgun .357 Magnum FJ/CB/SC 10,2-0,1 5,0-0,5 430-10 940 J 3

A2 9,5P3A BR4 Handgun .44 Magnum FJ/FN/SC 15,6-0,1 5,0-0,5 440-10 1510 J 3

A3 10P4A BR5 Rifle 5.56x45mm NATO FJ/PB/SCP 4,0-0,1 10,0-0,5 950-10 1800 J 3

Odpornost stekla proti nasilnemu vlomu DIN EN 356 BR6 Rifle 7,62x51mm NATO FJ/PB/SC 9,5-0,1 10,0-0,6 830-10 3270 J 3

B1 20P6B BR7 Rifle 7,62x51mm NATO FJ/PB/HC 9,8-0,1 10,0-0,7 820-10 3290 J 3

B2 28P7B

B3 36P8B

Odpornost stekla proti nasilnemu vlomu DIN EN 1063 (zadnja stran stekla počena) LB  - Lead Bullet

C1-SA 20BR2-S FJ - Full Metal Jacket

C2-SA 25BR3-S FN - Flat Nose

C3-SA 33BR4-S RN - Round Nose

C4-SA 47BR6-S CB - Cone Bullet

C5-SA 68BR7-S                                                                                                            C5-SA PB - Pointed Bullet

Odpornost stekla pri streljanju DIN EN 1063 (zadnja stran stekla ni počena) SC - Soft Core (lead)

C1-SF 27BR2-NS                                                                                                         C1-SF SCP - Soft Core (lead) &Steel penetrator

C2-SF 36BR3-NS HC - Hard Core, steel hardness more than 63

C3-SF 45BR4-NS

C4-SF 64BR6-NS                                                                                  PRIPOROČAMO 74BR7-NS

C5-SF 74BR7-NS


